
 
Hydraulische Abschlepp- und Bergeseilwinde mit Schneckenradgetriebe für den Professionellen Einsatz 

 

 
CE Ausführung nach den EG-Richtlinien Zugkraft 15000 kg  

Lieferumfang: Hydraulikmotor und Montagerahmen 

Technische Daten: 

 

 
Gewicht ohne Seil  WHC = 266 kg 

   WHL = 290 kg 
 

WHC 15000  inkl. Hy-Motor u. Montagerahmen (15,0 to) ohne Seil 5.384,00 
WHL 15000 inkl. Hy-Motor u. Montagerahmen (15,0 to) ohne Seil 5.507,80 

Seilführungsrolle schwere, verzinkte Ausführung 491,00 

Seilführungsrolle schwere, verzinkte Ausführung für WHL 553,00 
Seilandruckvorrichtung für WHC 221,13 
Seilandruckvorrichtung für WHL 236,44 

Pneumatikschaltung für EPH 258,20 

Ventil für Pneumatikschaltung 64,00 

 

Preise vestehen sich zzgl. MwSt. ab Lager  

 

Modell Zugkraft  

1 Seillage 

Trommelkapazität 

   empfohlen             maximal 

Betriebsdruck  

 

Literleistung 

lt. / min 

Seilgeschwindigkeit 

m / min 

WHC-15 15000 kg 19 mm x 30 m 19 mm x 50 m 140 - 150 bar 75  - 160 Lt. 2,5 bis 10,3 m/min 

WHL-15 15000 kg 19 mm x 60 m 19 mm x 100 m 140 - 150 bar 75  - 160 Lt. 2,5 bis 10,3 m/min 



Daten WHC 15000 CE (EN 14492) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


